
• rezistent la apă
• pregătit pentru utilizare
• pentru tencuială pe bază de ipsos     
 și pereți din gips carton
• ideal pentru plăci ceramice și pardoseli
• pentru hidroizolarea pivnițelor, băilor și dușurilor

AQUASTOP PLUS
emulsie hidroizolantă 
folosită la interior

rezistent la apă
pregătit pentru utilizare
pentru tencuială pe bază de ipsos     



DOMENII DE APLICARE:
Utilizat ca hidroizolație � uidă pentru suprafețele din 
încăperile umede. Ideal pentru izolarea impermeabilă, 
elastică a suprafețelor de aplicare a plăcilor ceramice, de ex. 
în zonele cu dușuri, șape � otante de ipsos, pardoseli uscate, 
pereți din gips carton. Recomandată pentru spații interioare.
Suporturile hidroizolate cu AquaStop Plus se pot acoperi cu 
diferite tipuri de placări (după minim 12h de la ultimul strat 
aplicat). Aceste suporturi nu se lasă niciodată neacoperite, 
neprotejate.

CONDIȚII DE APLICARE:
Stratul suport se amorsează cu AquaStop Plus diluat în 
proporție de 1:4. Produsul se aplică cu rola din material plas-
tic, cu pensula sau cu bidineaua și se lasă să se usuce complet.
Aplicați cel puțin alte două straturi nediluate. Aplicați 
următoarele straturi doar după ce stratul anterior s-a uscat 
complet. În funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței 
de aplicare precum și funcție de rezistența cerută a izolației 
se poate calcula consumul.
Timp de uscare (între starturi) 2-3h. La temperaturi scăzute și 
umiditate ridicată timpul de uscare va crește.
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AQUASTOP PLUS
emulsie hidroizolantă folosită la interior


