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 - beton predozat
Ajutorul ideal pentru lucrările exterioare
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MischNix
beton uscat cu întărire rapidă

APLICARE:
Este recomandabil să fie utilizat în toate cazurile în care, stâlpi, 
coloane sau elemente trebuie să fie fixate în sol. Ușurează 
în mod excepțional munca în zonele exterioare, unde sursa 
de curent electric este dificil de accesat și amestecarea 
mecanizată a materialului nu este posibilă.



MischNix
beton uscat cu întărire rapidă

MischNix este un beton uscat cu întărire rapidă predozat din fabrică, 
la care se adaugă apă în timpul utilizării.
Conține liant pe bază de ciment, agregate minerale de umplere 
și adaosuri speciale.

PROPRIETĂȚI:
• rezistență la compresiune> 20 N/mm2

• granulație maximă de 4 mm
 
AVANTAJE:
• întărire extrem de rapidă
• pregătire ușoară de lucru
• nu necesită amestecare

Pentru elemente care necesită o fixare rapidă în condiții de utilizare 
normală, de ex. stâlpi, echipamente de joacă, uscătoare de haine, 
suporturi etc. 

Nu este necesară amestecarea: betonul uscat este pus la locul utilizării și 
apoi umezit cu apă. Acesta poate fi, de asemenea, amestecat în modul 
convențional în cazul în care structura este supusă unei solicitări mai mari.
Întărirea betonului se produce extrem de rapid, facilitând astfel 
poziționarea imediată a elementelor care trebuie fixate. Datorită 
compoziției speciale, amestecul permite trecerea cu ușurință a umidității 
necesare pentru fixare, cu levigări minime de liant.

Atenţie! Produsul nu este un beton structural, este interzis a se folosi 
pentru fundarea și fixarea structurilor de mari dimensiuni (de exemplu, 
fundația stâlpilor de susținere a construcției, fixarea ancorelor la lucrări 
structurale, etc.)
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POZIȚIONAREA UȘOARĂ A STÂLPILOR PENTRU GARD:

Săparea gropii pentru 
fundația stâlpilor

Groapă solidă, 
curățată

 Umezirea în prealabil 
a suprafeței

Turnarea amestecului
Mischnix

Umezirea 
amestecului

Poziționarea verticală 
a stâlpului

Întărirea se produce 
imediat

Post-umezirea 
materialului întărit

Bază fixată


