
• uşor de prelucrat  
• uscare rapidă  
• pentru interior şi exterior  
• calitate uniformă

FORZE
 liant pentru şape



DOMENII DE APLICARE:
Pentru realizarea de șape cu uscare rapidă (în conlucrare 
cu suportul, glisante sau � otante). Adecvat și pentru încăl-
zirea în pardoseală. Suprafeţele de șapă pot �  prevăzute 
cu acoperiri diverse (parchet, gresie, piatră naturală, covor 
PVC, mochetă, etc.)

CONDIȚII DE APLICARE:
ForZE se amestecă doar cu apă și nisip în mixerul orizontal, 
în mixerul forţat sau în pompa de amestecat și transportat 
șape (de ex. PFT- Estrich boy). Aplicarea șapei se face ma-
nual cu dreptarul și cu gletiera pentru șape/fretonul. 
La exterior se armează. Se vor prevedea rosturi de dilatare 
la cca. 15 m2 la exterior, la 20 – 25 m2 la interior.
Grosimea aplicării: 
  • în aderenţă = 3 – 5 cm
 • pe folie de separaţie = 3 – 8 cm
  • fl otantă = 4 – 8 cm
 • încălzire în pardoseală = 4,5 cm peste ţevi.
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FORZE
liant pentru şape
Compus de lianţi, predozat industrial, pe bază de ciment, cu 
aditivi speciali pentru realizarea şapelor cu uscare rapidă.


