
PROCOL+  
Plus

• flexibil • rezistent la mucegai • hidrofug
• pentru încălzire în pardoseală și prin pereți
• fără fisuri sau pete
• lățime de rostuire de 2-10 mm
• utilizare interioară și exterioară
• manevrabilitate mai ușoară
• ambalaj împotriva prafului 
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Chit flexibil de rosturi pentru 
interior și exterior
ProCOL+ înseamnă mai mult decât predecesorul său. 
După cum spune și numele, rețeta nouă conferă mai multe 
proprietăți avantajoase produsului:
•	noii aditivi asigură caracteristici îmbunătățite de 		
	 rezistență la apă;
•	datorită rețetei modificate, spumarea apei de spălare 	
	 este redusă, motiv pentru care, cu aceeași cantitate de 	
	 apă se poate spăla o suprafață mai mare;
•	starea cremoasă asigură o manevrabilitate mai ușoară,
•	noul ambalaj permite o manipulare mai ușoară și o 	
	 închidere fără acumulare de praf;

DOMENII DE APLICARE
La rostuirea în interior și exterior a materialelor din cerami-
că, piatră naturală, gresie, mozaic de sticlă și marmură, plăci 
de beton. Se aplică ușor, este rezistent la mucegai și se poate 
folosi pentru a obține o suprafață netedă, cu proprietăți de 
respingere a apei. Se poate utiliza la proiectele de încălzi-
re prin pardoseală sau prin perete. De asemenea, se poate 
aplica și pe suprafețe expuse la fluctuații mai mari de tem-
peratură (de ex. balcoane, terase), respectiv pe hidroizolații 
din ciment și rășini sintetice (AquaStop, AquaStop Flex M, 
AquaStop Flex, AquaStop Plus). Este ideal pentru fațade și 
suprafețele acoperite cu elemente constructive reci. Lățime 
de rostuire: 2-10 mm.


