
THERMOWAND    
Tencuială pentru sistem 
de încălzire în perete și tavan

• Armat dispers cu fibre sintetice;
• Prelucrare ușoară;
• Aplicabil manual și mecanizat;
• Absoarbe umezeala;
• Suprafață fără fisuri; 
• Transfer termic eficient;
• Până la o grosime de 25 mm a stratului, fără armare;
 



THERMOWAND 
Tencuială pentru sistem de încălzire în perete și tavan 
În zilele noastre, pentru confort, se utilizează tot mai des încălzirea pereților 
și a tavanelor.  
Încălzirea cu sisteme în perete și tavan este realizată din țevi de plastic, subțiri, 
care sunt acoperite cu o tencuială specială. În acest scop, firma Lasselsberger-
Knauf oferă o tencuială cu stabilitate mare și conductivitate termică bună. 

SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE ÎN PERETE ȘI TAVAN 
SUNT FOLOSITE: 

• în clădiri private, birouri, clădiri industriale;
• la interior și exterior;
• în zonele umede (baie, bucătărie, spălătorie).
• indicat pentru toate tipurile de straturi suport inclusiv pentru plăci tip 
   Heraklith (exceptie: suprafețele placate cu OSB).

INFORMAȚII IMPORTANTE: 
• grosimea minimă a stratului peste țevile de încălzire este de 10 mm;
• gletuirea si vopsirea, se execută numai după proba de încălzire;
• trebuie luată în calcul dilatarea, în cazul în care lungimea suprafeței peretelui
   încălzit este mai mare de 10 m.
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